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VerwaItungsgemeinschaff  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

SPIE  SAG  GmbH

Bussardstraße  2

84539  Ampfing

HLZ, Ort, Datum
B4547  Emmerting  16.06.2025

Sachbearbeiter/in
Haspelhuber  Thomas

Telefax
08679987330

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)
nF1679987331

Zimmer-Nr.
OG 13

Aktenzeichen  (Bitte  immer  angebenl)
140-1  2/2

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur  Durchführung  von Arbeiten  im Straßenraum  gem.

l? § 45Abs. 1 undAbs. 3 Satz 1, ffl § 45Abs. 2 Satz 1
§ 44 Abs.  1 Satz  1 StVO  und 2 StVO

Zum  Antrag  vom  16.06.2025

Die oben genannte Befü5rde erlässt folgende Anordnung '7  Anlagen Q Regelplan/-pläne
L Die (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Herderstr.

in (Ort,  Ortsteil  der  Sperrung)  bei km/  von km - km / bei Haus-Nr./  von Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Mehring  siehePlan

Dauer  der  Maßnahme

wird  vom  / am  23.06.2025  bis zur  Beendigung  am  2j,07,2025  längstens  bis

fürden Fahrzeugverkehr 7vo11ständig Q halbseitig 7  teilweise

für den Fußgängerverkehr im Gehwegbereich Q vollständig 7  halbseitig 7  teilweise

für den Fahrradverkehr im Radwegbereich Ji vollständig (-  halbseitig 7  teilweise gesperrt.

Grund  der  Sperrung

TelefonkabeIentstörung  i.A. der  Deutschen  Telekom.  Dauer  ca.  1-5  Tage

2. Die Sicherung bzw. Regelung des Verkehrs hat nach f-  Beschilderungsplan l';i  Regelplan

Nr.  8ll  / 9  vom  j6,06,2025  zu efolgen.  Diese(r)  sind /ist  Bestandteil  dieserAnordnung

3. Der  Verkehr  wird umgeleitet  über

Der  Anliegerverkehr  ist zugelassen  bis  Baustelle

4. Weitere  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Verkehrs

Absperrung  erfolgt  durch  den  Antragsteller.

Die  Anwohner  werden  vom  Antragsteller  informiert.

5. Diese  Anordnung  wird mit  der  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name,  Vorname,  Anschrift)

Hoffmann  Daniel

Telefondienstlich  Telefonprivat

O1 72/1  487194

6. Die Kostenentscheidung  beruht  auf  den §§ 1 und 4 der  Gebührenverordnung  für Maßnahmen
im Straßenverkehr  in Verbindung  mit  dem  Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

Gebührenfestsetzung: 20,00EUR  2,50EUR  22,50EUR

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die  weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu beachten.  Sie  sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.

Unterschrift

Erster Bürgermeister

Verteiler

q  Polizei  Altötting

l? Feuerwehr Emmerting
Q  Bauhof  Emmerting

ji  BRK

l? zum Akt 140-a12/'1

r

r

r



Herderstr.  10 und Herderstr.  Höhe  Kollmünzerstr.  31, 84561  Mehring

Baugrube

Bezugssystem:
ETRS89 / UTM 32N

lllll

0 5 IO  15  20m

Baugrube

Es gelten  die  Nutzungsbedingungen  des BayernAtIas/Geoportal  Bayem/BayernAtIas-pIus

@ Bayerische  Vermessungsverwaltung  2025, Bundesamt für Kartügraphie und Geodäsie, mit Darstellung durch den Anwender
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Regelplan  B 11/9
Sperrung  des Gehweges

Notweg  über  Fahrbahn  geführt

Straße  mit  geringer  Verkehrs-

stärke  oder  in geschwindigkeits-

reduziertem  Bereich  und mit

deutlicher  Einengung

(bei Seitenstreifen  analog]

Querabsperrung  zur  Fahrbahn

durch  düppelseitige  Leitbake

mit  doppelseitiger  gelber

Warnleuchte  und  doppelseitigem

Absperrschrankengitter  mit

mindestens  drei  doppelseitigen

gelben  Warnleuchten

Längsabsperrung  zur  Fahrbahn

durch  doppelseitige  Leitbaken

Abstand  max.  9 m

Querabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Warnleuchten  gemäß  Teil  B,

Abschnitt  2.6.3  Absatz  2

Teil  B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3

ist zu beachten

1) andere  Breiten  siehe  Teil  B,

Abschnitt  2.A.2

21 [ ] zusätzlich  Absperrschran-

kengitter  am Gehweg

gegenüber

[ ] erforderliche  Länge  und

Lage  gernäß  beigefügtem

Lageplan  geprüft  und

angeordnet

3) [ ] Podest  und  Rollstuhtram-

pen vorhanden

Podest  und  Rollstuhlrampen

srnd  Voraussedzung  rur  die

Anordnung  dieses  Plans,

weün  die Bordsteinhohe

mehr  a(s 3 cm beträgt.

4j Außerhalb  eines  geschwindig-

keitsreduzierten  Bereiches

- Z 121 bei 3ü -  5ü m

- Z 123 bei 5C1 -  70 m
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SCHOlON«ATUM

Herr

Benjamin  Neumann

hat  erfolgreich  am Seminar

,,Verantwortlicher  für  die  verkehrsrechtliche  Sicherung

von  Arbeitsstellen  nach  RSA  21, ZTV-SA97

Schulungsinhalt  nach  MVAS  99.

Straßenbereich:  lnnerorts-außerorts-Landstraßen"

teilgenommen.

1.  EINFüHRUNG  INS  THEMA
a Gefahren  einer  Arbeitsstelle  an Straßen

Häufige  Mängel  und Ursachen,  Gefahrenpotential  elner  Arbeitsstelle

2. RECHTlICHE  GRUNDLAGEN
Bürgerliches  Gesetzbuch  (BGB)-,,Verkehrssicherungspflicht"
Strafgesetzbuch  (StGB),  Straßenverkehrsordnung  (StVO)
Richtlinien  für  die verkehrsrechtliche  Sicherung  von Arbeitsstellen  an Straßen  (RSA  21)
Zusätzliche  technische  Vertragsbedingungen  (ZN-SA  97)

3 RFCHTSFRAGEN
Der,,namentlich  genannte  Verantwortliche  -  Aufgaben  und Pflichten
Verantwortung  und Haffung

FACHTECHNISCHER  TEIL
Verkehrszeichen  (Arten,  Anforderungen,  Aufstellung,  Regelabstände,  etc.
Verkehrselnrichtungen  § 43 STVO (Absperrschranken,  Leitbaken,  Leitkegel,  baullche
Leitelemente,  Warneinrichtungen,  Lichtzeichenanlagen,  etc.
Mindestbreiten  von  Wegen  und Fahrstreifen
Merkblatt  für  die Wahl  der  lichttechnischen  Leitungsklasse  von vertikalen  Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen
VVarnkleidung  (EN ISO 20471)
StVO  - Sicherheitskennzeichnung  an Fahrzeuge

35 STVO  Sonderrechte  von  Baufahrzeugen,  § 38 Rundumlicht
Teilauszug  aus  der  ASR A 5.2

Schulungstag:  30.05.2022

Schulungsort:  Ergolding

Fachdozent:  Wenhardt.  Tobias

Seminarnummer:  12693

RSA  Schulungsteam  GmbH
Gewerbegebiet  Achen  9, 83137  Schonstett
Tel.:  (0 80 39)  90 20  43  2

eMail: info@rsa-schulung.com
Unterschriff  Dozent



Herr RSJfl A'Ä  SOHu111Na8?ffA

Daniel Hoffmann
Geboren  am:  20.10.1994

hat erfolgreich  am Seminar

,,Verantwortlicher  für  die  Arbeitsstellensicherung

im öffentlichen  Verkehrsraum  gem.  RSA95,  ZTV-SA

Schulungsinhalt  nach  MVAS  99.

Straßenbereich:  lnnerorts-außerorts-Landstraßen"

teilgenommen.

1.  Einführung  ins  Thema

ii  Gefahren  einer  Stra13enbauste11e

*  Häufige  Mängel  und Ursache,  Gefahrenpotential  einer  Arbeitsstelle

2. Rechtliche  Grundlagen

*  Bürgerliches  Gesetzbuch  (BGB)-,,Verkehrssicherungspflicht"

*  Strafgesetzbuch  (StGB),  Straßenverkehrsordnung  (StVO)

*  Richtlinie  zur  Sicherung  von  Arbeitsstellen  an Straßen  (RSA 95)

*  Zusätzliche  Technische  Vertragsbedingungen  (ZTV-SA  97)

3. Rechtsfragen

*  Der,,namentlich  genannte  Verantwortliche"  -  Aufgaben  und Pflichten
*  Verantwortung  und Haftung

* Die,,verkehrsrechtIiche  Anordnung"  -  Zuständigkeiten  und Mitwirkung  von Behörden
*  Kontrolle  und  Wartung  einer  Straf3enbauste11e

* Fachtechnischer  Teil

*  Verkehrszeichen  (Arten,  Anforderungen,  Aufstellung,  Regelabstände,  etc.)

* Verkehrseinrichtungen  § 43 ST\/O  (Absperrschranken,  Leitbaken,  Leitkegel,  bauliche
Leitelemente,  Warneinrichtungen,  LichtzeichenanIagen,  etc.)

*  Mindestbreiten  von Wegen  und Fahrstreifen

*  MLV

a Warnkleidung  (EN ISO 20471)

*  StVO  - Sicherheitskennzeichnung  an Fahrzeuge

*  § 35 STVO  Sonderrechte  von Baufahrzeugen,  § 38 Rundumlicht

DAS ZERTIFIKAT DIENT ALS NACHWEIS GEM. ZTV-SA 97 & MVAS 99!

Schulungstag:  19.07.2019

Schulungsort:  Ergolding

Fachdozent:  Winter  Andrea

Seminarnummer:  2ü141991

Unterschrift  Dozent

RSA Schulungsteam  GmbH

Wasserburger  Str. 24

83556  Griesstätt

Tel.: 08039)9020432

Fax: (08039)9020433
eMail:  info@rsa-schulung.com



(tt,  Datum

Ergolding,  16.06.2025

Ansprechpartnet  für  Riickfragen

Neumann  Benjamin  O1 73/  24  38 97 0

Verantwortlichet  Vorod

Hoffmann  Daniel  0172/  14  8719  4

Kostenrechnung  mit  Anordnung:

rech_sued_ergoIding@spie.com

komm-fehlerortung-ui@spie.com

I Hechnunqsanschritt:

SPIE  SAG  GmbH

Fachbereich  Kommunikationsnetze

Landshuter  Straße  65

84030  Ergolding

Auf  %chnung  bitte  angeben:

PSP:  BC3550216R0829

An

VG  Emmerting

Straßenverkehrsbehörde

1 Seiten

Antrag

auf  Anordnung

nach  § 45  StVO

Ich / Wir  beantragen

€ guee,:älaßndseOlmIenaiuhfadlIeeX Rückseite abgebildeten Lage-und Verkehrszeichenplan
a) den Slrallenabschtult

b) die im fuge  des  Abschniiis  5erei1s  slehenden  Verkehrsschildet,Verkehrseinnchlungen  und Anlagen

C) dle  Alt  Un(l (föS Ausmall  (m  AtlllSSlelle

o) die lur  oie Kennzen:hnung  der  Aibeifssfelle  und lut  die Verkehrsluhrung  nolwenfügen  Verkefüszeichen  und Verkehrseinnchlungen

e) Angaben  darubet,welclie  deschildeiung  nach  Ilrbeitsschlull.an  Sonn-und  Peiettagen  und bei Natnf  vorgesehen  isl  lbei  aulomatiscn  arbeilenden

Llöhizelchenanlagen  auOF den Hhasena51au1)

€ außeiorts[]gemäß  beigeffigtem  Regelplan []innerorts € außeiorts

[%ohne  Vorlage eines Verkehrszeichenplanes
Dei  Votlage  eines  Verkehiszeichenplanes  bedaf  es nicht

a) bei  Aibeilen  von  kurzet  Oauet  und geiingem  UmTang  det  Atbeitsstelle.wenn  die Atbeiten  sich  nut  unwesenllich  auf  den  Slraßenverkeht  auswirken

b) wenn  ein geeigneler  Regelplan  bestehl

c) wenn  die zuslandige  Beho+de  selbst  einen  Plan  aulstelll

den  Erlaß  einer  verkehrsrechtlichen  Anordnung  zur  DurchTümung nachstehend  ntiher bezeichneten Maßnahmen  mit:

[xhalbseitige  Spenung des Verkehrs

€ Gesamtspenung des Veikehrs

ISperrung  fiir Fahrzeuge über

[]Verkehrsbeschränkung

[Spenung  des  Fußgängerverkehts

im Gehwegbereich

€ Sperrung f(ir  den  Fahnadveikelv

t Gesamtgewicht

[]Verkelvssicheiung  füt

[]Sicherungsmaßnahmen

enllang  der  Siraße

[]Sicherungsmaßnahmen

entlang  des  Gehwegs

m Breite

IParkvetbot

m H6he

Bezeichnung  der  Straße

Ort  der  Sperrung

Dauer  der  Sperrung

Grund  der  Sperrung

Auf  der  / Entlang  der  (Bundes4Staals-/Kreis-/Gemeindestraße)

Herderstraße

Vonkm-biskm  in/bei vonHaus-fü.-bisHaus-IW.

Herdersf" o '  Herdersk' 84561  Mehring  siehe  Lageplan
Höhe  Kollmünzerstr.  :31,
vom  bis  zut  Beendigung  der  Bauarbeiten  Längstens  bis  (Asphaltierung)

23.06.2025  21.07.2025(davonl-5Tage)

Art  der  Baumaßnahme

TeIefonkabeIentstörung  i.A. der  Deutsche  Telekom

Der  Verkehr  wird

umgeleitet

pniiegerve  rxen  r

Über

frei  bis  ( Orlsangaben  )

Sondernutzung: Es wird hiermit  gleichzeitig  beantragt,  zu diesem  Vorhaben  bei dem zuständigen  Träger

_]der  Straßenbaulast  eine Erlaubnis  zur Sondernutzung  zu erwirken.

Gestattungsvertrag/  € liegtbei l lw:onachgereichi
Nutzungsvertrag/
Sondernutzungs- vom nnichterroiderlich
erlaubnis  des  Trägers

der  Straßenbaulast ]Eine  Sondemutzungserlaubtvs  wutde  beim  zuständigen  Tiäger  dey  Sttaßenbaulast  beantragt

SPI €
FB.Kommunikatliinsnete

Es  wiid  hietmil  vetsichert,  dass  dei  Antragsteller  die  Vetantworiung  ffir  die  oidnungsgemäße  Aufstellung  dei  Verkehtszeichen  und  deien  Beleuchtung  sowie

die  Aufstellung  und  Bedienung  einer  eforderlichen  Singnalanlage  ubemimmt  und  die  dafür  entsiehenden  Kosten  trägt.  Eieignen  sich  Verkehrsunfüle,  die

dutch  diese  Maßnahme  bedingt  sich  und  mil  iht  in ursächlichem  Zusammenhang  stehen,  so  wird  die  Haffpflicht  gegenübet  dem  jeweiligen  Ttaget  der

Sfraßenbaulast  in vollem  UmTange  übemommen.

Unterschriff  des  Amragstellers


