Gemeinde Emmerting
Untere Dorfstr. 3
84547 Emmerting

StralRenverkehrsbeharde / StralRenbaubehérde (PLZ, Ort, Datum
Verwaltungsgemeinschaft Emmerting

[ Circet Kabel Service GmbH
Junkerstrafe 5
82178 Puchheim

Sachbearbeiter/in Telefax
Steinle Olesja 08679 9873 30
Telefon, Durchwahl (Nbst.) Zimmer-Nr.

J | 08679 9873 19 0G 13

) | Aktenzeichen (Bitte immer angeben!)
140-12/2

Anordnung einer Verkehrsbeschrankung
zur Durchfithrung von Arbeiten im Stralenraum gem.

[V §45Abs.1undAbs.3Satz1, [ §45Abs. 2 Satz 1

MNachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Speicherung verboten!

Bestell-Nr.: 31022

/TNERLAG
EiEL

;

Zum Antrag vom

\ J

§ 44 Abs. 1 Satz 1 StVO

und 2 StVO
29.07.2026

(Die oben genannte Behtrde erlasst folgende Anordnung [ Anlagen

[¥ Regelplan/-plane

1. Die (Stra3enKlasse, Straflen-Nr., Strallenname)
Herderstralie

in (Ort, Ortsteil der Sperrung)
Mehring 24

bei km/ von km - km / bei Haus-Nr./ von Haus-Nr. zu Haus-Nr.

Dauer der Malknahme
wird vom / am 27.07.2026 bis zur Beendigung am 10.08.2026

fir den Fahrzeugverkehr

[ vollstandig [ halbseitig
fur den FuBgéngerverkehr im Gehwegbereich [v vollstandig [ halbseitig
fir den Fahrradverkehr im Radwegbereich [ vollstandig [ halbseitig

[ teilweise
[ teilweise
[ teilweise

Grund der Sperrung
Grofraumstorung - Tausch defekter Bauteile im Telekommunikationsnetz

2. Die Sicherung bzw. Regelung des Verkehrs hat nach

[ Beschilderungsplan

[V Regelplan

Nr. BIl/9 vom  29.07.2026 zu erfolgen. Diese(r) sind / ist Bestandteil dieser Anordnung

3. Der Verkehr wird umgeleitet iiber
siehe Plan

Der Anliegerverkehr ist zugelassen bis

4. Weitere MalRnahmen zur Sicherung des Verkehrs

Absperrung erfolgt durch den Antragsteller.
Die Anwohner werden vom Antragsteller informiert.

5. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam

Verantwortlicher Bauleiter, (Name, Vorname, Anschrift)
Kristian Tomczyk

Telefon dienstlich Telefon privat
017172197329

6. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 und 4 der Gebuhrenverordnung fiir Manahmen
im Straenverkehr in Verbindung mit dem Gebiihrentarif.

Gebiihren fir diese Anordnung Auslagen
Gebiihrenfestsetzung: 20,00 EUR 2,50 EUR
Bankinstitut IBAN

\

Gesamtbetrag

22,50 EUR
BIC

Die weiteren Anordnungen auf der Riickseite sind zu beachten. Sie sind Bestandteil dieser Anordnung.

(" Unterschrift Verteiler
[V Polizei Burghausen

v Feuerwehr Mehrin
Steph; tlhauser v i
T\ Erster Birgermelster [v Bauhof Mehring
1Y% q_’,___ , I_;, BRK

[V zum Akt 140-12/2
r

-
~

gesperrt.




An die Strafsenverkehrsbehérde des/der

Gemeinde Mehring
Scheibelbergstr. 2
84561 Mehring
Fax: 08677/2492
Tel: 08679-987319

Eingangsstempel / Vermerke

gemiR Regelplan Nr. BII/9

Antrag auf Anordnung

verkehrregelnder MaBnahmen
fiir Arbeiten im StraBenraum
nach § 45 StraRenverkehrs-Ordnung (StVO)

Ich/Wir beantragen

unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans

den Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur
Durchfiihrung nachstehen bezeichneter MaRnahmen

Antragsteller

Mame, Vorname, Unternehmen

Circet Kabel Service GmbH

Telefonmit Vorwahl

089-540444260

Telefax mit Vorwah|

089-540444281

E-Mail
vodafone.ls2.tiefbau-kommunen.kabel@circet.de

Anschrift ( StraBe, Haus-Nr., PLZ, Ort )

JunkersstralRe 5

82178 Puchheim

Verantwortlicher Bauleiter fir die Baustelle (Name, Vorname) Telefonmit Vorwahl

Kristian Tomczyk 0171-2197329

Anschrift ( StraRe, Haus-Nr., PLZ, Ort )

s.0.

Verantwortlicher Ansprechpartnervor Ort (Name, Varname)

s.0.

Telefanmit Vorwahl

Beauftragter flir Stérungsbeseitigung, Kontrolle, Karrektur der Verkehrssicherung, Bedienung von Signalanlagen, auch nachts

Name, Vorname

s.0.

Telefonmit Vorwahl

StraBenbezeichnung

Die Bundes-, Staats-, Kreis- oder Gemeindestrale (Nr. oder Name)

Herderstr.
0 d s beifvon - bis km, beif/von - bis Hausnummer in
IR EECIPEIUINE 24 84561 Mehring
wird vom bis zur Beendigung der Bauarbeiten, ldngstens bis
Dauer 27.07.2026 10.08.2026
Auftraggeber Hame. Firme
Vodafone Deutschland
Anschrift (StraRe, Haus-Nr., PLZ, Ort) Telefon mit Vorwahl
Betastr. 6-8, 85774 Unterfohring 089- 540 444 266
Umfang der fiir den

Beeintrachtigung

Fuﬂgﬁngerverkehr

I:IRadfahrverkehr

|:|Verkehr auf der Fahrbahn l:lunter Einbeziehung des Seiten-/Griinstreifens

Dteilweise gesperrt

E’voll gesperrt

benutzbar bleibende
Verkehrsflachen

Die vorgeschriebenen Restbreiten fiir Gehwege ( 1 m ) und / oder Fahrbahnen ( 2,75 m innerorts,
3m auBerorts bei halbseitiger Sperrung, 5,5 m bei Vorbeileitung des Verkehrs)

werden eingehalten

|:|k6nnen nicht eingehalten werden




Halteverbote

X nicht erforderlich |:]erforderlich auf folgenden Streckenabschnitten:

von

(ggf. Beiblatt verwenden)

Grund der Sperrung

Bezeichnung der auszufiihrenden MaRnahmen

GroRraumstorung - Tausch defekter Bauteile im Telekommunikationsnetz

Anliegerverkehr (bei

Anliegerverkehr wird zugelassen bis

Vollsperrung)
Umleitungsmaﬁnahmen Folgende Strecke wird fiir die Vollsperrung als Umleitungsstrecke vorgeschlagen
(Beschilderungsplan ist als Vorschlag beigefiigt)
Gestattun : : i
i g’rtrag Eine Gestattung/Sondernutzungserlaubnis des StraRenbaulastentragers
utzungsve ;
Sondernutzungs- :lliegt vor
erlaubnis des Straen- ist nicht erforderlich
baulasttragers

l:lwird noch beantragt und nachgereicht
[:list wegen der dort getroffenen Anordnungen beigefiigt

Zur weiteren
Vorbereitung bitten wir
um einen

l:lOrtstermin

|:|Gespréichstermin

Raum fir

- Weitere Mitteilungen
(liegen z.B. FuBganger-
tiberwege oder Halte-stellen im
Baustellen-bereich)

- Handskizze

Bitte bei Zusendung der Genehmigung die Auftragsnummer mit angeben:
009-1307696/26
Dauer ca. 2-4 Std. an einem Tag im beantragten Zeitraum

Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung fiir die ordnungsgemaRe Aufstellung der Verkehrszeichen und
deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage tibernimmt und die dafiir entstehenden
Kosten tragt. Ereignen sich Verkehrsunfille, die durch diese MaRnahmen bedingt sind und mit ihnen im ursichlichen
Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegeniiber dem jeweiligen Trager der StraRenbaulast in vollem Umfang

1) Der Plan soll enthalten
a) den Stralenabschnitt

d) die fiir die Kennzeichnung der Arbeitsstelle und fiir die Verkehrs-
fuhrung notwendigen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

b) die im Zuge des Abschnitts bereits stehenden Verkerhsschilder, e) Angaben dariiber, welche beschilderung nach Arbeitsschluss, an
Verkehrseinrichtungen und Anlagen Sonn- und Feiertagen und bei Nacht vorgesehen ist (bei automatisch
c) die Art und das AusmaR der Arbeitsstelle arbeitenden Lichtzeichenanlagen auch den Phasenablauf)
Ort,Datum Unterschrift und Stempel des Antragstellers
Circet Kabel Service GinbH
: 0411
Puchheim, 27.07.2026 Cl -
L B AG
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min. 130 m 1)
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Gehweg

2)

min. 3.00 m

Gehweg

3
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min. .30 m 1}

<

_Ii_

3)

max, 50 m

Om

Z123

=30 bis-50m

Regelplan B 11/9

Sperrung des Gehweges
Notweg tiber Fahrbahn gefihrt
StraBe mit geringer Verkehrs-
starke oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich und mit

deutlicher Einengung
[bei Seitenstreifen analog)

Querabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbake

mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte und doppelseitigem
Absperrschrankengitter mit
mindestens drei doppelseitigen
gelben Warnleuchten

Langsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 9 m

Querabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter

Langsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter

Warnleuchten gemaf Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2] [ ] zusétzlich Absperrschran-
kengitter am Gehweg
gegeniiber

erforderliche Lange und
Lage gemal beigefiigtem
Lageplan geprift und
angeordnet

3) [ ] Podest und Rollstuhlram-
pen vorhanden

Podest und Rollstuhlrampen
sind Voraussetzung fiir die
Anordnung dieses Plans,
wenn die Bordsteinhdhe
mehr als 3 cm belragt.

4] AuBerhalb eines geschwindig-
keitsreduzierten Bereiches
-Z121 bei 30-50m
-Z123 bei 50-70m

05.21
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